
Цей паспорт призначений для ознайомлення з пристроєм, принципом дії, порядком 

розміщення та монтажу, правилами експлуатації пристрою кінцевого для 4-х провідного шлейфу 

пожежної сигналізації, далі УК-4. 
У сьогодення паспорті прийняті наступні скорочення: 

ШС - шлейф сигналізації; 

ППК - прилад приймально- контрольний. 

 

1 ПРИЗНАЧЕННЯ 

1.1 УК-4 призначено для індикації наявності напруги живлення в 4-х провідному ШС і 

установки кінцевого резистора шлейфу. Свічення червоного оптичного індикатора вказує на 

наявність живлення ШС. 

1.2 При зникненні напруги живлення УК-4 відключає кінцевий резистор і формує сигнал 

«НЕСПРАВНІСТЬ» (розрив у сигнальному ланцюгу ШС). 

1.3 УК-4 розрахований на безперервну цілодобову роботу з ППК по 4-х провідному 

постійному або знаковозмінному ШС. 

1.4 УК-4 забезпечує гальванічну розв'язку живлячих і сигнальних ланцюгів. 

 
2 ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

2.1 Діапазон живлячих напруги, В  9-15 

2.2 Струм споживання, mA , не більше  10 

2.3 Габаритні розміри, мм, не більше  61х53х18 

2.4 Маса, кг, не більше  0,05 

2.5 Температура навколишнього повітря,  С  від мінус10 до плюс 55 

2.6 Середній термін служби, років, не менше  10 

 

3 КОМПЛЕКТНІСТЬ 

 

3.1 Комплект постачання УК-4 відповідає Таблиці. 
 

Найменування Кільк. Примітка 

Пристрій кінцевий для 4-х провідного ШС УК- 4 1  

Паспорт 1 На упаковку 

Тара групова 1 шт. на 12 шт. 

 
 

4 ВКАЗІВКИ ЗАХОДІВ БЕЗПЕКИ 

4.1 УК-4 не є джерелом небезпеки для людей та за способом захисту від поразки електричним 

струмом, задовольняє вимоги 3 класу згідно з ГОСТ 12.2.007.0. 

4.2 Конструкція і схемні рішення забезпечують його пожежну безпеку при експлуатації 

та відповідає вимогам ГОСТ 12.2.003. 

4.3 При установці або знятті УК-4 дотримуватися правила роботи на висоті. 

 
 

5 РОЗМІЩЕННЯ І МОНТАЖ 

5.1 УК-4 розміщують в кінці кожного ШС з врахуванням габаритних і настановних 

розмірів згідно з рис.1. 

5.2 Підключення провідників здійснюється гвинтовими з'єднувачами за допомогою  

квадратної гайки. 
5.3 Схеми підключення УК-4 до різних типів ШС наведено на рис. 2 і рис. 3. 



6 ПІДГОТОВКА ВИРОБУ ДО РОБОТИ І ПОРЯДОК РОБОТИ 

6.1 Після отримання УК-4 розкрити упаковку, перевірити комплектність. 

6.2 Зняти кришку з УК-4 відкрутивши кріпильний гвинт. 

6.3 Закріпити основу УК-4 на місці встановлення за допомогою двох гвинтів самонарізних 

Ø3×20 (гвинти в комплект постачання не входять). 

6.4 Підключити УК-4 з кінцевим резистором до 4-х провідного ШС згідно з рис. 2 чи рис. 3. 

Затягнути гвинти. Перевірити надійність з'єднання. Зафіксувати провід та закрити кришку УК-4. 

6.5 Підключити ШС до ППК і провести перевірку ШС. Після подачі напруги живлення 

вбудований індикатор на УК-4 повинен світитись. 
6.6 Перевірити працездатність УК- 4. 

6.6.1 Для перевірки УК-4 зберіть схему згідно рис.4. Увімкніть джерела живлення ІП-1, ІП-2. 

Вбудований індикатор УК-4 та індикатор Н зібраної схеми не повинні світитися. 

6.6.2 Натисніть кнопку S. Повинен засвітитись вбудований індикатор УК-4, який вказує на 

правильну подачу напруги живлення. Свічення індикатора Н зібраної схеми, вказує включення 

транзисторного оптрона УК-4. 

 

7 ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА 

7.1 Гарантійний термін експлуатації УК-4 -18 місяців зі дня введення їх в експлуатації, але не 

більше 30 місяців з дня їхнього приймання представником СТК. 

7.2 Ремонт або заміна УК-4 протягом гарантійного терміну проводиться підприємством-

виробником за умови дотримання споживачем правил експлуатації. 

 
8 ВІДОМОСТІ ПРО РЕКЛАМАЦІЇ 

8.1 При відмові УК-4 у період гарантійного терміну має бути складений технічно 

обґрунтований акт про необхідність ремонту, з вказівкою заводського номера, дати випуску, 

характеру дефекту. Несправний УК-4 разом із актом надіслати виробнику. 

 
 

9 ВІДОМОСТІ ПРО УТИЛІЗАЦІЮ 

9.1 УК-4 не становить небезпеки для життя та здоров'я людей та навколишнього середовища. 

Після закінчення терміну служби утилізація УК-4 проводиться без вжиття спеціальних заходів 

захисту довкілля. 
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1- Чотири отвори для кріплення УК- 4; 

2- Індикатор сигналізації наявності напруги живлення ШС; 

3- Контакти для підключення напруги живлення ШС; 

4- Контакти для підключення сигнальних ланцюгів ШС; 

5- Контакти для підключення Rкін . 

 

Рис.1 

 
 

СХЕМА ПІДКЛЮЧЕННЯ УК-4 ДО ППК 

З ПОСТІЙНОСТРУМЕНЕВИМ ЖИВЛЕННЯМ СИГНАЛЬНИХ 

ЛАНЦЮГІВ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контакти «1»-«6» позначені на друкований платі УК- 4. 

Величини опорів Rобм і Rкін визначається згідно з експлуатаційною документацією на ППК. 

При організації 4-х провідного ШС використовується база Б103-03. 

 
 

Рис.2 
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СХЕМА ПІДКЛЮЧЕННЯ УК-4 ДО ППК 

ЗІ ЗНАКОЗМІННИМ ЖИВЛЕННЯМ СИГНАЛЬНИХ ЛАНЦЮГІВ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Величини опорів Rобм і Rкін визначається згідно з експлуатаційною документацією на ППК. 

При організації 4-х провідного ШС використовується база Б103-03. 

 

Рис.3 

 
 

СХЕМА ПЕРЕВІРКИ УК- 4 
 
 

 

Резистор R-1,5 kOm . Світлодіод H-BL-B4541- L. 

Рис. 4 

 

 

 
СВІДОЦТВО ПРО ПРИЙМАННЯ 

 

Пристрій УК-4 заводський номер _____________________ відповідає конструкторській 

документації МЦИ 426478.008 та визнаний придатним до експлуатації. 
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